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Mulidine Accord 2001

Cette colonne Accord 2001 est la toute derniére version d'un modele apparuily quelques années
déja. Il fit le délice des mélomanes épris de neutralité sonore, de spatialisation généreuse,
Cette enceinte constitue & notre avis I'aboutissement de 25 années de recherches acoustiques.

SPECIFICATIONS

= TYPE Enceinte 2 voies,

2 haut-parleurs. Charge accordge.
= HAUT-PARLEUR

1 HP de grave/medium @ 160 mm.
Tweeter a dome Tioxid a dome.

= REPONSE EN FREQUENCE

40 Hz ~ 25 kHz.

= IMPEDANCE NOMINALE § 2.
m SENSIBILITE

Cons
Sa sensibilité généreuse (elle avoisine

les 94 dB/2,83 V/1 m et ses grandes
qualités mérient une électronique d’un

40

d’'u

90 dB/1 W /1 m.

= PUISSANCE ADMISSIBLE
200 W max.

m DIMENSIONS

1003 x 210 x 300 mm.

= ORIGINE France.

um PRIX INDICATIF

17 280 F/2 634 € la paire.

ation

méme niveau. Citons, parmi de hons
mariages possibles, le Cayin 500 ou
I'Audio Analogue Puccini R.

armi les défis que doit
relever un  facteur
d’enceintes, il en est un
qui requiert un certain
savoir-faire ¢t une volonté affir-
meée: c'est eelui du combat contre
la propagation interne des ondes

dans les colfrets. I n’est pas rare
que nous écoutions des enceintes
¢quipées d'excellents transduc-
teurs dont la qualité d'¢écoute
intrinséque est ruinée par des colo-
rations de parois ct des résonances
de caisse. Les voix sont Iégere-
ment grassevantes, le bas du
spectre piteux. Notre grand audi-
torium bien traité est, i cet ¢gard,
un révélateur impitoyable. 11 est
Vral que ces phénomenes ne sont
pas si faciles i combattre. En effet.
au-dessous de 300 Hz, 1a ou préci-
scment les défauts sont patents,
les absorbants habituel perdent
toute efficacité. D'un autre coté
I'exces d'absorbant peut rendre
I'écoute morne, terne dans la zone
médium. La encore c’est un phé-
nomene que nous rencontrons
dssez souvenl.

L’aboutissement
d’idée tres originale
M Rochet qui préside depuis 25 ans
aux destinées de Mulidine a choisi
quant a lui une voie tres originale.
[1sagit d'un filtre purement acous-
tique placé a I'intérieur du coffret.
Ce filtre est constitué de deux blocs
de plitre de plusieurs centimétres
d'¢paisseur légérement décalés et
montés immédiatement derricre le
haut-parleur. Ils sont inclinés d’une
trentaine de degrés vers l'arriere
(cfla coupe et la photo de détail en
page suivante...). Ces deux pavés
sont percés d'une multitude d ori-
fices d'un diamétre» moyen» de 3
mm.En effet I'embouchure coté
membrane atteint S mm tandis que
I"échappement vers la paroi arrie-
re ne fait plus que 2.5 mm. Ainsi

I'onde arriere est capturée, frac
tionnée et canalisée «vers la sortien
sans possibilit¢ de retour vers le
cone, Ce filtre se comporte en fin
de compte comme une diode pola-
risante acoustique. Il dope littéra-
lement les facultés d'accélération du
transducteur de grave/médium, en
lui permettant de monter plus haut
avee plus de niveau (+ 3 dB) jusqu’a
la fréquence de résonance propre
du filtre qui s’établit a4 8 kHz. Le
raccord avec le transducteur d'aigu
en est facilité.

La derniére mouture
d’une success story

L' Accord 2001 est la toute dernié-
re version de cette référence quia
connu un grand succes depuis son
lancement. Par rapport au précé-
dant modéle les modifications ont
porte sur les points suivants:

® la charge volumique a été
augmentee d'environ 15 %,

e la surface du filtre acoustique a été
agrandie,

e les parois sont en Médite de
22 mm d’épaisseur,

® la fréquence relais est plus basse.
® le circuit bouchon du filtre a été
supprime.

Cela devrait se manifester i I'écou-
te par une plus grande clarté de la
zone medium et une extension de
la réponse dans le bas du spectre.

b

(e cadre en mousse autour du fweefer coupe
foute véllgité de diffraction sur des arétes vives.
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ECOUTE CRITIQUE

E TEST N°1

Ella Fitzgerald, Songs from
Let no man write my
Epitaph, plage 13,

" Reach for Tomorrow",
Verve VSCD 4043.

J.H. La Mulidine Accord 2001 est
I'une des rares qui fait ressortir de
ce passage autant d'élégance, de
limpidité. La voix est d'un velouté
inimitable tandis que le piano
Freﬂd place en refrait, comme il le
aut, avec une rondeur soyeuse
tout en s’entourant d'une délicate
réverbération, d'ordinaire
esfompée ou quasi absente.

R.L. La Mulidine développe un
relief extrémement réaliste. Le
piano est bien situé en arriére
plan, légérement décalé. Les
sifflantes sont «naturelles» car
elles ne semblent pas provenir des
transducteurs. Les cacEes qui selon
le concepteur doivent rester en
place, atténuent effectivement une
(toute) petite coquetterie dans le
haut.

B TEST N°2

Johann Strauss,

"Marche Egyptienne”

Op. 335,

Das Mikrofon, plage 2,
Tacet 17.

J.H. On ne s'y attendait pas : sur
ce passage, |'Accord 2001 ne
restifue pas, comme on aurait pu
I'imaginer, I'acoustique de la salle
avec une clarfé plus marquée que
d'ordinaire. Elle est, au contraire,
large, profonde et naturellement
chcﬂeureuse_ Les timbres sont
détailles avec une sorte de fruité,
d’élégance et de “chanté” qui
rendent justice & ce beau passage.
R.L. L'écoute est un mélange bien
dosé de clarté et de matiére. La
qualité tonale est palpable quel

que soit |'instrument, prevve d'une
absence poussée de coloration.
L'extréme-grave est logiquemen‘r
atténué mais |'Accord 2001
descend p|us bas que ses ainees.

H TEST N°3
Mark Curry,
It’'s only time, plage 1,
“All over Me”,
Virgin CDVUS 49.
J.H. D'ordinaire, ce passage se
remarque et s'apprécie par ses
cotés trés démonstratifs. C'est bien
le cas le cas mais le tout est
emprunt d'un raffinement de
timbre rare. On ressent mieux les
moindres inflexions de la voix, la
vitare sembler vibrer plus
ongtemps sur cerfaines notes.
R.L. Cet extrait permet de
démusquer les tweeters qui
| ferraillent. Rien de tel ici méme si
& mon avis ce modele Tioxid n’est
pas le plus neutre ni le plus
soyeux. M. Rochet arrive ¢ en
tirer la substantifique moelle
auditive. Il est en particulier bien
raccordé au grcwe/ médium en
terme de réponse sur les attaques.

H TEST N°4
Applaudissements, tests
de percussions. Disque
NRDS n°10, plages 14, 17
et 21.
J.H. Avec les applaudissements,
on passe a une autre surprise. En
| effet, la salle prend une largeur,
une profondeur et une hauteur
palpables. Les applaudissements y
prennent place avec beaucoup de
naturel. Les clochettes de la plage
17 sont magnifiques et on pergoit
clairement ges battements.
Rapide, expressif sur la plage 21.
R.L. L'Accord déjoue tous ces
piéges avec aisance, maestria

Cotations

SNJH IJ-PL 1
DYNAMIQUE SUBJECTIVE

DEFINITION
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méme. La scéne stéréophonique
est comme libérée de I'enceinte
concréte. Par sa neutralité,

la Mulidine permet de différencier
les enregistrements. Le zeste de
lumiére dans le haut (ou peut-éfre
une légére coquetterie du déme)

pourra facilement étre contenu par

un p|0cemen‘r et une orientation
judicieux de |'enceinte.

H TEST N°5

| Christian Mc Bride,

“Gettin’ to it”, plage 5,
“Splanky”, Verve 523 989-2,
J.H. Encore une fois, mais dans
un aulre registre, les trois
confrebasses prennent place a
gauche, au centre et & droite avec
un réalisme “holographique” qui
se conjugue avec un naturel de
fimbre qui suscite I'admiration.
Moins mat et plus “chantant” que
bien souvent.
R.L. l'Accord est mélodieuse,
vivante. Le transducteur de
gruve/médium joue avec
eaucoup de liberté. La sensibilite
de I'enceinte permettra de la faire
fonctionner avec un intégré de
puissance modeste.

H TEST N°6

Juan del Encina,

Berry Hayward Consort,
“Solo de batterie”.

BNL 112848.

J.H. Le solo de batterie prend
place dans une acoustique d'un
Frcmd réalisme, a la fois haute,
arge et profonde. Les fimbres bien
difﬁérenciés sont magnifiques.
R.L. La Mulidine s’exprime ici
avec beaucoup de distinction.

La perspective stéréophonique se
déploie avec naturel en dehors de
I'enceinte. Les attaques dans le
grave vous prennent aux tripes.

H TEST N°7

Mozart, fantaisie

pour piano, Ivo Pogorelich,
plage 1, fantaisie

en ré mineur.

D.G. 437 763-2.

J.H. Les Accord 2001 délivrent
sur foute |'étendue du clavier, une
richesse d’expression, un fruité
des fimbres rares en mettant en
valeur les subtilités du jeu de
I'artiste. Majestueux et expressif.
R.L Magnifique piano. Le fruité
de timbres ravira les connaisseurs.
Palette dynumique bien étalée.

Appréciations

d’ensemble

@ JEAN HIRAGA
Depuis une honne vingtaine
d'années, Mulidine persiste et signe
une gamme d'enceinfes concues
avant fout pour le plaisir de la
musique ef élaborées autour de
lusieurs idées brevetees qui ont muri
ﬂenlemem au fil des années pour
atteindre aujourd’hui une maturité
du plus haut niveau.
La nouvelle Accord 2001 represente
un pas en avant vers une perfection
sonore encore plus poussée foul en
s'affranchissant de certains défauts
de jeunesse. Les mesures comme les
écoutes onf révelé une linearite de
réponse netfement supérieure a celle
du modele testé en avril 1995. Nous
lu atiribuons sans hesiter notre
Recommandation. Elle prouve que
cetfe forme de perfection est le fruit
d'un laborieux fravail de puriste.

® ROBERT LACRAMPE

Je suis toujours etonné par

les résuliots auditifs qu’obtient

M. Rochet a partir de fransducteurs
que nous connaissons bien pour les
avoir écoutés sur d'outres
enceintes. C'est le fruit d'une
recherche obstinée qui fuit fi des
modes. L'essentiel dans |'Accord ne
se voit pas mais s'entend, est c'est
bien I'essentiel. Cefte enceinte
constitue méme un petit miracle
d'équilibre. Les fimbres sont
foisonnants, les sonorités sont
deliges. L'image stéréophonique
est proche de ce que nous avons
entendu de mieux. Cerigines
colorations parfois flatteuses n‘ont
plus court ici. Cela pourra méme en
destabiliser certains. L'Accord est le
parfait exemple de ce que doit ire
une haute fidelité bien fempérée.
Le meilleur choix pour ce prix !

NOUS AVONS AIME

Les grandes qualités conjuguées de
renclqu de I'espace, du re,ie? stéréo-
phonigue, sans les tendances claires,
rurfuis un peu frop lumineuses dans
a plage de médium des premiers
mudéﬂas de la marque. L'ghénisterie
fabriquée avec soin.

NOUS AURIONS APPRECIE

Rien de plus.
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Cette colonne affiche sous la toise
une hauteur de 103 cm pour une
largeur de 21 cm et une profondeur
de xxmm. Outre le filtre décrit
plus haut, le coffret regoit des trai-
tements plus classiques qui le ren-
dent totalement inerte: les parois
trés épaisses accueillent a des
endroits stratégiques des panneaux
de mousse, tandis que la partie
basse peut étre lestée de sable.
Des renforts et cloisonnements
internes parachévent la rigidifica-
tion de I'ensemble. Le tapotement
avec le doigt d'une paroi quel-
conque restitue une sonorie com-
pletement mate. Aucune colora-
tion caverncuse ne viendra se
greffer sur le rendu global.
L'Accord 2001 est une 2
accordée. L'évent de la charge bass
reflex est de type laminaire afin de
mieux étaler le flux tout en évitant
les bruits d’écoulement & tres basse
fréquence. Il débouche au pied de
I'enceinte sur la face avant.

voies

Des transducteurs
parfaitement
exploites

Les deux transducteurs sont logés
dans la partie supérieure du coffret
mettent ainsi les centres émissifs
dans I'axe des oreilles d'un audi-
teur assis. Le haut-parleur de
grave/médium est un modéle Focal
de 16 cm de @. La membrane

papier re¢oit un minimum de trai-
tement afin de gagner en légerete.
Le cache noyau est remplacé par
un médaillon en mousse de poly-
styrene, Le volume devant le
noyau est ainsi réduit a la portion
congrue ce qui permet d’obtenir
une évacuation optimale des calo-
ries excedentaires, La suspension
néoprene eslt «progressives:
Autrement dit le matcriau est
moins ¢pais aux approches de la
membrane ce qui permet de micux
maitriser les excursions toul ¢n
respectant les micro-informations,
Le tweeter est lui aussi d’origine
Focal. 1l sagit du Tioxid a dome
inversé, suspension Supronyl et
picce de phase.

Un filtrage
finement optimisé

Contrairement & certaines
enceintes concurrentes utilisant ce
méme transducteur il n'est pas ici
coupé trop haut, avec des pentes
trop raides, ce qui a pour effet de
lui donner une accélération sou-
daine, en «marche d'escaliers.
Afin d’accorder au mieux la rapi-
dité des deux transducteurs
M. Rochet a prefére un recouvre
ment sur 2/3 octaves autour de
3.8 kHz avec pour le tweeter un
alignement du 3 ordre atténue ce
qui donne en fait un recouvre-
ment intermédiaire entre le 26M¢
et le 3¥M¢ grdre et pour le grave/
médium un alignement du 2 ordre
la encore avec atténuation.
Remarquons au passage que ce
tweeter est encadré par un cadre
en mousse qui ¢vite toute diffrac-
tion. Le transducteur fonctionne
presque comme ¢n champ libre.
Quelques précautions devront Etre
prises lors de I'écoute. L"Accord
2001 sera dirigée vers la zone
d’écoute ¢t doil conserver son
cache haut-parleur. Le bi-cablage
quoique réalisable par une toute
petite intervention n'est pas
recommandée par le constructeur,
Il va de soi que I'enceinte respirera
micux dans des pieces d'au moins
25 m2. Un trés beau produit qui
consacre 25 annces de recherche
vers plus de purete sonore, sans
faire d’entorses aux regles incon-
tournables de "acoustique.

Robert Lacrampe
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Réponse amplitude/
frequence d Im, dans
I'axe et o 30° dans le
l:lun horizontal, de
“enceinte Mulidine
Accord 2001. Réponse
amplitude/ fréquence
plate, étendue. Aigu
frés peu directif.

Réponse amplitude/
fréquence en fiers
d'octave d 1m, dans
I'axe et en milieu semi-
réverbérant de ln
Mulidine Accord 2001.
Excellent résultat mal-
gré les réflexions du sol
ef des murs.

Réponse sur impulsion
de I'enceinte Mulidine
Accord 2001, Trés bien.
Les suroscillations de
trés foible amplitude
sont does a lu réponse
du fweeter qui s'étend
au dela de 25 kHz.

Caractéristique d'impé-
dance en fonction de

lo fréquence de
I'enceinte Mulidine
Accord 2001, Réponse
ré?uliére. Accord grave
culé vers 52 Hz.

Le module d'impédance
estde 5.9 Q.

Le double filtre acoustique en pldire, incliné de 30° vers I'arriére, est bien visible ici.
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